Приложение
к инструкции по нанесению 

огнезащитного состава «АНТАРЕС-ОВС-М»
1. Подготовка поверхности может быть выполнена по 2 вариантам.
При обработке поверхности на неё не должны попадать влага и масла. Температура окружающего воздуха не менее +5оС и влажность не более 85%.

А). Пескоструйная обработка до степени Sa2,5. Расход абразива 40кг/м2. Размер зерна абразива1-3мм. Давление не менее 6-7атм. Поверхность после обработки должна быть равномерного серого цвета. Шероховатость не менее 50мкм. После обработки поверхность обезжирить ацетоном или уайт-спиритом.

Б). Обработка ручным инструментом – шлифовальной машинкой до степени St3. Поверхность должна быть свободна от рыхлой и плотно сцепленной ржавчины. Цвет поверхности равномерный с характерным металлическим блеском. После обработки допускается обработка модифицирующим составом на основе ортофосфорной кислоты.  Обезжиривание в этом случае можно не проводить.

2. Нанесение грунта. Межоперационное время между обработкой поверхности и грунтованием не менее 6 и не более 24ч.

Состав Антарес-ОВС-М совместим с грунтами: ГФ-021, ЭП-0199, любыми акриловыми грунтами, а так же, грунтами типа ХВ и ХС. Толщина грунта не менее 50мкм. Межслойная сушка грунта и условия его нанесения в соответствии с паспортом и инструкцией по нанесению Изготовителя.
3. Нанесение состава необходимо производить в соответствии с инструкцией по нанесению прилагаемой к Антарес-ОВС-М. Толщина высохшего слоя в соответствии с толщиной металла и требуемой группой огнезащиты приведенным в инструкции по нанесению Антарес-ОВС-М.
